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I. Présentation de I'étude :

L’observatoire de la qualité de I'air en Martinique, Madininair, certifié ISO 9001 depuis
2012, surveille et évalue la qualité de l'air ambiant sur 'ensemble du territoire
martiniquais.

Cette surveillance et I'évaluation de la qualité de 'air ambiant s’effectuent a l'aide de
mesures fixes complétées par des mesures indicatives. En 2018, Madininair a réalisé
dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial de la Communauté
d’Agglomération de 'Espace Sud de la Martinique, une évaluation des concentrations
en oxydes d’azote (NO et NO2), en dioxyde de soufre SOz, et en particules fines dont
le diamétre est inférieur a 10pum (PM10).

Cette étude a pour objectif de renseigner le Plan Climat Air Energie Territorial de la
Commune d’Agglomération de I'Espace Sud. En collaboration avec la ville de Trois-
flets, un dispositif mobile a été implanté sur le site de I'école primaire « llet Sixtain »
du 26 Septembre au 4 Décembre 2018. Ce moyen mobile permet de mesurer en
continu les concentrations en polluants reglementés. Les résultats obtenus
permettront d’'une part de visualiser les évolutions horaires et journalieres des
concentrations, d’autre part de les confronter aux normes environnementales.

Ce rapport présente les résultats des mesures réalisées lors de cette évaluation
de la qualité de I’air au sein de I’école primaire « llet Sixtain » dans la commune
de Trois-llet en 2018.
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Il. Contexte de I'étude

.1 La commune de Trois-ilets

iR | Commune du Sud-Caraibe,
\ ; | = Trois-ilets est la 17°™® commune
de Martinique par sa population
(7700 habitants en 2015) et la
20eme par sa superficie (28,6
km2?).  Avec ses plages, ses
complexes hoteliers et ses
nombreuses infrastructures de
loisirs, Trois-ilets est un haut lieu
du tourisme de la Martinique.
i A . Y S La. Route Départe‘me.ntgle 7, q,ui
o e LE pumANTERE, 8 b relie la commune a Riviere-Salée
= : 1 est empruntée par 13000
véhicules chaque jour. La RD38, qui dessert la Pointe du bout voit prét de 7000
véhicules quotidiennement. La Poterie des Trois ilets est la principale industrie de la
commune, briques, tuiles y sont produites depuis le 18°™ siécle, ce qui en fait une des
plus anciennes de France. Les Trois-ilets fait partie des 12 communes de la
Communauté d’Agglomération de L’Espace Sud Martinique (CAESM).

1.2 Sources principales d’émission et polluants dans la commune des
Trois-ilets

11.2.1 Le dioxyde de Soufre : SO2

Sur la commune des Trois-llets, les émissions de SOz sont de 1.4 tonnes en 2016.
Ces rejets représentent 0.03% des rejets régionaux. Les Trois-llets se place la 98me
commune émettrice de Martinique.

Emissions de SO2 95% des rejets de SOz dans cette zone proviennent
5% du secteur industriel, et plus particulierement de la
production de briques et tuiles. Ces quantités de SOz,
relativement faibles sont dues a la présence de
soufre dans le combustible utilisé dans la production.
Le trafic automobile compléte les émissions. La
teneur en soufre du carburant utilisé est responsable
du SOz produit dans les moteurs.
Les autres activités polluantes recensées dans la

zone produisent des quantités négligeables de ce
u Industrie/Déchets mTransports Routiers polluant.

B Aariculture Résidentiel/tertiaire

Figure 1 : Répartition sectorielle
des rejets de SO sur la commune
des Trois-llets
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A noter que les méthodologies et données disponibles ne permettent pas d’estimer les
rejets liés aux activités maritimes, qui peuvent sans doute étre non négligeables pour
ce polluant.

C'est un gaz irritant qui agit souvent en synergie avec d'autres substances, notamment
avec les fines particules. Il provoque une altération de la fonction pulmonaire chez les
enfants et une exacerbation des symptdmes respiratoires aigus chez I'adulte (toux,
géne respiratoire...). Les personnes asthmatiques y sont particulierement sensibles.
Comme tous les polluants, ses effets sont amplifies par le tabagisme.

Les oxydes de soufre sont mesurés, dans I'air ambiant, en microgramme par métre
cube d’air prélevé (ug/m3).

L’arrété du 19 avril 2017 définit les normes environnementales du SOz. La directive
européenne 2008/50/CE? précise que la norme annuelle est comparable a une
concentration calculée sur la base d’'une mesure effectuée pendant 14% du temps de
'année, répartie dans 'année.

Période de base Intitulé de la norme Valeur de la norme SO2 (pg/m3)
Valeur Limite horaire 350
(Arrété du 19 avril 2017) (24 dépassements autorisés par an)
. Seuil d’information et de
Horaire recommandation 300
(Sante) (AP 051784 du 14/06/05)
Seuil d’alerte 500
(AP 051784 du 14/06/05) (8 h consécutives)
Journalier Valeur Limite journaliére 125
(Santé) (Arrété du 19 avril 2017) (3 dépassements autorisés par an)
Année Obijectif de qualité 50
(Santé) (Arrété du 19 avril 2017)

Tableau 1 : Normes environnementales pour le dioxyde de soufre
(Arrété du 19 avril 2017)

T Arrété du 19 avril 2017 relatif au dispositif de surveillance de la qualité de I'air ambiant (NOR :
DEVR1710772A)

2 Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du conseil du 21 mai 2008, concernant la qualité de
I'air ambiant et un air pur pour I'Europe, Journal officiel de I'Union européenne

ninAir 4
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Evaluation du risque de dépassement des normes environnementales

L’arrété du 19 avril 2017 et la directive européenne 2008/50/CE définit des seuils
d’évaluation inférieur et supérieur permettant d’évaluer le risque de dépassement des
normes environnementales si la mesure était réalisée toute 'année.

Période de base Intitulé de la norme Valeur du seuil SOz (ug/m?3)

75

Seuil d’évaluation supérieur , L,
(3 dépassements autorisés par an)

Journalier
(Santé)

50

Seuil d’évaluation inférieur , o
(3 dépassements autorisés par an)

Tableau 2 : Seuils d’évaluation pour le dioxyde de soufre
(Arrété du 19 avril 2017)

11.2.2 Les oxydes d’azote : NOx (NO, NO2)

Dans la commune des Trois-ilets, les émissions d’oxydes d’azote ont été de 44 tonnes
en 2016. C’est la 13°™¢ commune émettrice de Martinique, et représente 0,6% des
rejets régionaux pour ce polluant.

Emissions de NOx Les rejets atmosphériques de NOx proviennent
29, du trafic automobile a prés de 66%. La
combustion de carburants automobiles d’origine
fossile est ainsi la premiere source de pollution
aux Trois-ilets.
Les émissions industrielles (25% du total
communal) sont dues a l'utilisation de fioul et de
GPL pour la production des biques et tuiles.
Les émissions attribuées a lagriculture (7%)
proviennent de la combustion dans les moteurs
m [ndustrie/Déchets ~ mTransports Routiers des engins agricoles mais également de
u Agriculture Résidentieltertiaire l'utilisation d’engrais azotés. 0,8 tonnes de NOx
sont émises par le secteur résidentiel, du fait de
_ S _ I'utilisation de gaz pour la cuisson et 'eau chaude
e 32 Repariion sectreleyae® et femploi dengins dejardinage.
Trois-ilets A noter que les méthodologies et données
disponibles ne permettent pas d’estimer les rejets
liés aux activités maritimes, qui peuvent sans doute étre non négligeables pour ce
polluant.




C'est un gaz irritant qui pénétre dans les fines ramifications des voies respiratoires,
entrainant une hyper réactivité bronchique chez les patients asthmatiques et un
accroissement de la sensibilité des bronches aux infections chez I'enfant.

Les oxydes d’azote sont mesurés, dans I'air ambiant, en microgramme par metre cube
d’air prélevé (ug/m3).

L’arrété du 19 avril 2017 définit les normes environnementales du NOz. La directive
européenne 2008/50/CE précise que la norme annuelle est comparable a une
concentration calculée sur la base d’'une mesure effectuée pendant 14% du temps de
'année, répartie dans 'année.

Période de I Valeur de la norme NO2
base Intitulé de la norme (ug /m?3)
o _ 200
Valeur Limite horaire (18 dépassements autorisés par
an)
Horaire Seuil d’information et de 200
(Santeé) recommandation
Seuil d’alerte 400
Année .
(Sant) Valeur Limite annuelle 40

Tableau 3 : Normes environnementales pour le dioxyde d’azote
(Arrété du 19 avril 2017)

WY MadininAir 0



La directive européenne 2008/50/CE définit des seuils d’évaluation inférieur et
supérieur permettant d’évaluer le risque de dépassement des normes
environnementales si la mesure était réalisée toute I'année.

Période de base Intitulé de la norme Valeur du seuil NO2 (ug/m?3)
Seuil d’évaluation supérieur . 140 o
] (18 dépassements autorisés par an)
Horaire
(Santé)
Seuil d’évaluation inférieur , 100 .,
(18 dépassements autorisés par an)
Seuil d’évaluation supérieur 32
Année
(Santé)
Seuil d’évaluation inférieur 26

Tableau 4 : Seuils d’évaluation pour le dioxyde d’azote (Arrété du 19 avril 2017)

ninAir 7
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1.2.3 Les particules en suspension : PM10

Il convient de rajouter les particules provenant de sources naturelles, telles que celles
issues des brumes de sable désertiques.

Les 9,6 tonnes de PM10 émises en 2016 font de Trois-ilets la 17°™ commune
émettrice de ce polluant en Martinique, contribuant a 1,2% des rejets régionaux.

Emissions de PM10 L’industrie représente 46% des rejets. Les activités
de travail du bois et la construction sont les
premieres contributrices de ce polluant. La
production de tuiles et briques contribue également
aux rejets: la combustion et les procédés
(manipulation de matériaux notamment) sont des
sources de particules fines.

Le trafic automobile fournit 39% des émissions. La
combustion dans les véhicules (principalement
diesel : véhicules particuliers, poids lourds et
mIndustrie/Déchets  mTransporis Routiers utilitaires), mais également l'usure des pneus, des
= Agriculture Résidentiel/tertiaire freins et de la route sont responsables des 3,8

tonnes produites par le secteur.

Figure 3 : Répartition sectorielle des

rejets de PM10 sur la commune des L . . . \
Trois-ilets Le secteur résidentiel contribue a hauteur de 9%

aux émissions. En cause l'utilisation d’engins de
jardin et le brulage des déchets verts. Les émissions agricoles (6%) proviennent des
animaux d’élevage et des moteurs des engins agricoles principalement. A noter que
les méthodologies et données disponibles ne permettent pas d’estimer les rejets liés
aux activités maritimes, qui peuvent sans doute étre non négligeables pour ce polluant.

Effet sur la santé

Les plus grosses particules sont retenues par les voies respiratoires supérieures. Elles
sont donc moins nocives pour la santé que les particules plus fines (2,5 um de
diametre) qui pénétrent plus profondément dans I'organisme ; elles irritent alors les
voies respiratoires inférieures et altérent la fonction respiratoire dans I'ensemble.
Certaines, selon leur nature, ont également des propriétés mutagenes et
cancérigenes.

Unité de mesure

Les particules fines sont mesurées, dans 'air ambiant, en microgramme par metre
cube d’air prélevé (ug/m?3).

‘Y ladininAir 8
la iu(u‘r:i de | 4t en aniue



L’arrété du 19 avril 2017 définit les normes environnementales pour les PM10. La
directive européenne 2008/50/CE précise que la norme annuelle est comparable a une
concentration calculée sur la base d’'une mesure effectuée pendant 14% du temps de
'année, répartie dans 'année.

Période de o Valeur de la norme PM10
base Intitulé de la norme (g/m?)
Valeur Limite journaliére , 50 i

: " (35 dépassements autorisés/an)

ournalier — :

. Seuil d’information et de
[Sams) recommandation 50
Seuil d’alerte 80
Année Valeur Limite annuelle 40
(Santé) Obijectif de qualité annuel 30

Tableau 5 : Normes environnementales pour les particules fines, PM10
(Arrété du 19 avril 2017)

La directive européenne 2008/50/CE définit des seuils d’évaluation inférieur et
supérieur permettant d'évaluer le risque de dépassement des normes
environnementales si la mesure était réalisée toute 'année.

Période de base Intitulé de la norme Valeur du seuil PM10 (ug/m?)
- . - 35
Seuil d’évaluation supérieur , .
. (35 dépassements autorisés par an)
Journalier
(Santé)
Seuil d’évaluation inférieur i 25 -
(35 dépassements autorisés par an)
Seuil d’évaluation supérieur 28
Année
(Santé)
Seuil d’évaluation inférieur 20

Tableau 6 : Seuils d’évaluation pour les particules fines, PM10
(Directive européenne 2008/50/CE)

ninAir 9
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lll. Matériels et méthode

.1 Stratégie de mesure

Le moyen mobile de Madininair a été implanté dans le bourg des Trois-ilets, au sein
de I'école primaire « llet Sixtain » du 26 Septembre au 04 Décembre 2018. (Figure 4).

Figure 4: Emplacement du moyen mobile durant la période de mesure.

N MadininAir 10

W Lagualits de | Gren Martingue
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lIl.2 Dispositifs techniques utilisés

.21 Prélevement

e Téte de prélévement des NOx et SO2 :

La méthode de préléevement utilisée par les stations fixes et les dispositifs mobiles est
la méthode par voie active. L’air est aspiré a I'aide d’'une pompe a travers une téte de
prélevement puis analysé en continu par I'appareil de mesure d’un polluant spécifique.

Le dispositif de prélévement est formé d’une canne de prélévement et d’'un tube reliant
celle-ci a 'analyseur. La téte de prélevement située a I'extrémité de la canne est en
forme de cbne criblé a sa base. Seul I'air pompé passe a travers les cribles, les grosses
particules sont stoppées par le diamétre trop étroit des trous, permettant ainsi d’éviter
I'occlusion du tube de prélévement.

e Téte de prélevement des PM10 :

La téte de prélevement PM10 permet un échantillonnage représentatif des fractions
de poussiéres pouvant pénétrer dans le systeme respiratoire des bronches
supérieures. Elle sépare les poussiéres selon leur granulométrie et ne sélectionne que
les particules de diametre inférieures a 10um (PM10).

V lininAir 1
La gudlité de | ar en Martingue
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l.2.2  Analyse automatique

e |[’analyseur SOz :

Le prélevement s’effectue par une téte de prélevement qui
s 9 récupéere lair extérieur. Celui-ci arrive ensuite dans un

18 msssm | | analyseur de Fluorescence U.V. permettant I'analyse du SO:2
pE__= _| en temps réel. Cette mesure du SO2 suit la norme EN
3 | 14212 :20135.

e |’analyseur NOXx :

_ L’analyse est réalisée a I'aide d’un appareil de mesure en

18 s | continu, par chimioluminescence. Il nous fournit ainsi une
NOV‘ ::::i | concentration en temps réel en dioxyde d'azote (NO2),

4 | monoxyde d’azote (NO) et en oxyde d’azote (NOx). Cette
mesure du NOx suit la norme EN 14211 :20124,

e |’analyseur PM10 :

L’analyseur PM10 mesure a température ambiante, la masse de
particules inférieures a 10 microns.

Dans le cceur de I'appareil, la technique utilisée est une microbalance
a élément oscillant (TEOM), qui permet une mesure directe et en
temps réel de la masse de particules collectée sur un filire. Cette
mesure des PM10 suit la norme EN 12341 :2014°.

3 NF EN 14212 :2013 - Méthode normalisée de mesurage de la concentration de dioxyde de soufre par
fluorescence UV

4NF EN 14211 :2012 - Méthode normalisée de mesurage de la concentration de dioxyde d'azote et de
monoxyde d'azote par chimiluminescence

5 NF EN 12341 :2014 - Détermination de la fraction MP10 de matiere particulaire en suspension

12




Pour permettre de valider les mesures réalisées par les stations fixes et les moyens
mobiles, les analyseurs sont étalonnés bimensuellement, suivant les normes en
vigueur et conformément aux recommandations du laboratoire central de surveillance
de la qualité de l'air.

Actuellement, le systéme en vigueur est basé sur un raccordement a trois niveaux :

- Le niveau 1: le Laboratoire National de métrologie et d’Essais (LNE):
raccordement 2 fois par an, de deux diluteurs générant des mélanges gazeux
de CO, NO/NOx et SOz ainsi qu'un générateur d’'ozone.

- Le niveau 2 : Madininair : chargé de raccorder les bouteilles de gaz étalon sur
un systéme de référence.

- Le niveau 3 : I'étalonnage des stations de mesure fixe et des moyens mobiles
de Madininair.

ninAir 13
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IV. Résultats

Remarque générale : L’absence de données est lie a des problemes techniques de
I'appareil durant la période de mesure.

IV.1 Données météorologiques

Les conditions météorologiques sont des facteurs influant sur la dispersion des
polluants atmosphériques. Les données météorologiques (Température, Direction et
vitesse du vent) présentées proviennent du moyen mobile de Madininair présent au
sein de 'école « llet Sixtain ». Pour la précipitation, les données obtenues proviennent
de la station de Météo France « Trois llets ».

e Latempérature
Le moyen mobile de Madininair a pu mesurer les températures dans la commune des
Trois-llets. Ainsi, il a été mesuré une température moyenne de 28.6°C avec un
maximum journalier de 30.7°C et un minimum de 26.4°C.

e La brume de sable
Des épisodes de brume de sable ont été répertoriés durant I'étude, ils joueront un role
sur la quantité de particules fines dans l'air. A titre d’information les jours estimés de
brume sont renseignés en Annexe 1.

e La précipitation
Sur la période de mesure, le cumul des pluies obtenus est de 477.9 mm (Figure 5). La

précipitation la plus importante est celle du 10/11/2018 avec une hauteur de 74.8mm.

80

D ~N
o o

wu
o

Hauteur d'eau (mm)
w B
o o

N
o

=
o

o

06/10/18 —
22/10/18 ——
24/10/18
26/10/18

15/11/18 -
17/11/18

14/10/18 e
16/10/18

08/10/18

30/10/18

25/11/18 —
27/11/18

26/09/18
28/09/18 —
30/09/18
02/10/18 *
04/10/18 —
10/10/18 =
12/10/18
18/10/18 ——
20/10/18 -
28/10/18 —
01/11/18 =
03/11/18 =
05/11/18
07/11/18
09/11/18
11/11/18
13/11/18
19/11/18 ——
21/11/18 -
23/11/18
29/11/18 =
01/12/18 |
03/12/18 =

Figure 5: Précipitation en millimétre d’eau.

'Y ninAir 14
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Il faut noter que la pluie joue un rdle de lixiviation de I'atmosphére. On peut donc
s’attendre a des concentrations moindres les jours de fortes pluies.

e Levent
La vitesse et la direction du vent sont des paramétres majeurs dans la dispersion des
polluants. Pendant la période de mesure, ces paramétres ont été enregistré par le
moyen mobile présent sur le site de mesure a I'aide d’'un anémo-girouette. La vitesse
du vent est faible. La moyenne enregistrée est de 1m/s.

La direction du vent va avoir également un réle dans la variation des concentrations
en polluants sur un point de mesure. Suivant la localisation du point de mesure par
rapport a la source d’émission, la direction du vent peut jouer un roéle majeur quant aux
concentrations mesurées.

Vitesse du vent m/s

Figure 6: Rose des vents sur le site de mesure des Trois-ilets

Durant la période de mesure, les vents sont tous orientés de secteur Nord-Est. Ainsi,
le moyen mobile présent dans I'école ne semble pas étre soumis a l'influence directe
de la route nationale passant a proximité.
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EVALUATION DE LA QUALITE DE L’AIR DANS LA COMMUNE DES TROIS- ILETS - 2018

IV.2 Résultats des mesures

: SO2

Le dioxyde de soufre

Iv.2.1

Evolution horaire des concentrations :

Seuil d'information et de recommandation

e S02 Trois llets === S02 Station d'Etang Zabricot

o
LN
o

o O o o o o o
o 1n o wn O un
Mm N N = -

gw/31) ¢OS ua uollesuadU0)

00:20 8T/2T/€0
00:20 8T/2T/10
00:20 8T/T1/6C
00:20 8T/TT/LT
00:20 8T/TT/S¢
00:20 8T/TT/€C
00:20 8T/TT/1C
00:20 8T/TT/6T
00:20 8T/TT/LT
00:20 8T/TT/ST
00:20 8T/TT/€T
00:20 8T/TT/TT
00:20 8T/TT/60
00:20 8T/TT/L0
00:20 8T/TT/S0
00:20 8T/TT/€0
00:20 8T/TT/10
00:20 81/0T/0€
00:T0 8T/0T/8¢
00:T0 8T/0T/9¢
00:10 8T/0T/¥¢C
00:10 8T/0T/C¢
00:T0 8T/0T/0C
00:T0 8T/0T/8T
00:T0 8T/0T/9T
00:T0 8T/0T/¥T
00:10 8T/0T/TT
00:T0 8T/0T/0T
00:T0 8T/0T/80
00:T0 8T/0T/90
00:T0 8T/0T/¥0
00:T0 8T/0T/20
00:T0 8T/60/0€
00:T0 81/60/8¢
00:T0 8T/60/9¢

Figure 7 : Evolution horaire du SO; sur le site de mesure

Evolution journaliére des concentrations :

SO2 Station d'Etang Zabricot

Valeur limite journaliere

SO2 Trois llets

150

n o LN o n
(o] o ~ LN o
i i

(gw/3rl) zOS us uonesuaU0)

8T/TT/€0
81/¢T/10
8T/1T/6T
8T/TT/LT
8T/TT/ST
8T/TT/€T
8T/TT/TT
8T/11/61
8T/TT/LT
8T/TT/ST
8T/TT/€T
8T/TT/TT
8T/1T/60
8T/TT/L0
8T/TT/S0
8T/TT/€0
8T/TT/10
81/0T/0¢€
81/0T/8C
81/0T/9T
8T/0T/¥¢
81/0T/TC
81/0T/0T
81/0T/81
81/0T/9T
8T/0T/¥T
81/0T/C1
81/0T/0T
81/0T/30
81/0T/90
81/0T/¥0
81/0T/20
81/60/0¢
81/60/8C
81/60/9¢

Figure 8 : Evolution journaliére du SO sur le site de mesure.

Sur la période de mesure, les concentrations en SOz sont faibles voire quasi-nulle. Le

risque de dépasser la valeur limite journaliére est donc faible.
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e Moyenne et maxima :

Moyenne en Maximum horaire Maximum journalier
SOz (ug/m3) mesuré en pg/ms3 mesuré en pg/ms3
Bourg des 0.1 9.8 1.5
Trois llets ’ 18/10/18 a 10h 29/11/18
Station fixe
Etang L8 02112115 A 07h B
Z’Abricot

Tableau 7 : Comparaison des moyennes, maximums horaire et journalier des concentrations
en SO: entre le site des Trois llets et la station fixe d’Etang Z’Abricot sur la période de mesure.

La concentration moyenne mesurée sur le site des Trois-llets est quasi-nulle. Elle est
inférieure a la concentration moyenne obtenue sur la station fixe a influence industrielle
d’étang Z’Abricot, ainsi que les concentrations maximales horaires et journaliers.

e Respect des normes et évaluation des risques de dépassement :

Période de - Valeur de la norme . L s
base Intitulé de la norme S0, (ug/m?) Site des Trois-llets
A : 350
Valeur Limite horaire . .
N : (24 dépassements Respectée
(Arrété du 19 avril 2017) autorisés)
. Seuil d’information et de
Horaire recommandation 300 Non atteint
(Sante) (AP 051784 du 14/06/05)
Seuil d’alerte 500 Non atteint
(AP 051784 du 14/06/05) (3 h consécutives)
Journalier Valeur Limite journaliére 3 dépa132:ements Respectée
(Santé) (Arrété du 19 avril 2017) autorisés)
Année Objectif de qualité .
(Santé) (Arrété du 19 avril 2017) 50 Respecte
Tableau 8 : Evaluation du respect des hormes environnementales en SO2 du site de mesure
Période de N Valeur du seuil SO . .
base Intitulé de la norme (pg/m?) Site des Trois-llets
75
Seuil d’évaluation supérieur (3 dépassements Pas de dép.
Journalier autorisés par an)
(Santé) 50
Seuil d’évaluation inférieur (8 dépassements Pas de dép.
autorisés par an)

Tableau 9 : Evaluation des risques de dépassement des normes du site de mesure
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EVALUATION DE LA QUALITE DE L’AIR DANS LA COMMUNE DES TROIS- ILETS - 2018

Les normes environnementales ont été largement respecté. Aucun dépassement des
seuils d’évaluations n’a été enregistré. Le site des Trois-llets présente ainsi un faible
risque de dépassement des normes environnementales en SOz annuelle.

Concentration en SO2 (ug/m3)

Profil journalier

= S02 Trois llets —— S02 Station Etang Z'abricot

25.0
20.0
15.0
10.0
5.0

A /—\’\
0.0

© O O O O O O O O O O O O O O O O ©o O o o o o o

o O O O O O O O O O O O O O o o o o o o o o o o
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Figure 9 : Profil journalier des concentrations en SO: sur le site de mesure

La figure 9 montre la variation des concentrations en SOz sur la journée. Les
concentrations en dioxyde de soufre sur le site de mesure sont faibles. Le risque de
dépasser les normes semble faible.
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EVALUATION DE LA QUALITE DE L’AIR DANS LA COMMUNE DES TROIS- ILETS - 2018

Les oxydes d’azote

Iv.2.2

Evolution horaire des concentrations

NOX Station Sainte-Luce

NOX Trois llets

o O O o o o o o
< N O o0 OV <
— - -

€w/31) XON Ua uol1esuaduo)

00:€0 8T/2T/€0
00:€0 8T/TT/10
00:€0 8T/TT/6C
00:€0 8T/TT/LC
00:€0 8T/TT/ST
00:€0 8T/TT/€C
00:€0 8T/TT/TC
00:€0 8T/1T/6T
00:€0 8T/TT/LT
00:€0 8T/TT/ST
00:€0 8T/TT/€T
00:€0 8T/TT/TT
00:€0 8T/T1/60
00:€0 8T/TT/L0
00:€0 8T/TT/S0
00:€0 8T/TT/€0
00:€0 8T/TT/T0
00:€0 8T/0T/0€
00:T0 8T/0T/8¢
00:T0 8T/0T/9¢
00:T0 8T/0T/¥¢C
00:10 8T/0T/2C
00:10 8T/0T/0¢
00:T0 8T/0T/8T
00:10 8T/0T/9T
00:10 8T/0T/¥T
00:T0 8T/0T/CT
00:10 8T/0T/0T
00:T0 8T/0T/80
00:T0 8T/0T/90
00:T0 8T/0T/¥0
00:TO0 8T/0T/20
00:10 81/60/0€
00:T0 81/60/8¢
00:10 81/60/9¢

Figure 10 : Evolution horaire du NOx sur le site des Trois llets

Seuil d'information

NO2 Station Sainte Luce

NO2 Trois llets

o
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(gw/31) ZON ua uonesuadU0)

00:€0 8T/2T/€0
00:€0 8T/2T/10
00:€0 8T/TT/6C
00:€0 8T/TT/LT
00:€0 8T/TT/SC
00:€0 8T/TT/€T
00:€0 8T/TT/TC
00:€0 8T/TT/6T
00:€0 8T/TT/LT
00:€0 8T/TT/ST
00:€0 8T/TT/€T
00:€0 8T/TT/TT
00:€0 8T/T1/60
00:€0 8T/TT/L0
00:€0 8T/TT/S0
00:€0 8T/TT/€0
00:€0 8T/TT/10
00:€0 8T/0T/0€
00:10 8T/0T/8T
00:10 8T/0T/9¢
00:10 8T/0T/¥C
00:10 8T/0T/2C
00:T0 8T/0T/0T
00:T0 8T/0T/8T
00:10 8T/0T/9T
00:10 8T/0T/¥T
00:T0 8T/0T/CT
00:T0 8T/0T/0T
00:10 8T/0T/80
00:10 8T/0T/90
00:10 8T/0T/¥0
00:T0 8T/0T/20
00:10 81/60/0€
00:T0 8T/60/8¢
00:T0 8T/60/9¢

Figure 11 : Evolution horaire des concentrations en NO;

y 7

La figure 10 et 11 représente I'évolution horaire des concentrations en NOx et NOs2.

Les concentrations mesurées sont relativement faibles.
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EVALUATION DE LA QUALITE DE L’AIR DANS LA COMMUNE DES TROIS- ILETS - 2018

Evolution journaliére des concentrations :

NOx Station Sainte-Luce

NOX Trois llets

200

|

o O o o O o o o

0 0
864208642
L o e B e

-

(gw/3M) xON ua uoI1eIIU3IUOD

8T/TT/€0
81/¢T/10
8T/1T/6T
8T/1T/LT
8T/TT/ST
8T/TT/€T
8T/TT/TT
8T/11/61
8T/TT/LT
8T/1T/ST
8T/TT/€T
8T/TT/TT
8T/1T/60
8T/TT/L0
8T/TT/S0
8T/TT/€0
8T/TT/T0
81/0T/0€
81/0T/8C
81/0T/9T
81/0T/¥T
81/0T/TC
81/0T/0T
81/0T/81
81/0T/9T
8T/0T/¥T
81/0T/C1
81/0T/0T
81/0T/30
81/0T/90
81/0T/¥0
81/0T/20
81/60/0¢
81/60/8T
81/60/9¢

Figure 12 : Evolution journaliere du NOy sur le site de mesure.
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Figure 13 : Evolution journaliére du NO; sur le site de mesure.
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e Moyenne et maxima :

NOXx NO:2
Moyenne Maximum Mammgm Moyenne 'V'ax'”?“m Mammgm
; .| journalier horaire journalier
en NOx | horaire mesuré , en NO2 o .
(Lg/md) en pg/m3 mesuré en (g/md) mesuré en mesuré en
Hg/m? Hg/m? pHg/ms3
Bourg des 28 39.4 17.3 0.9 10.9 4.2
Trois llets ) 03/11/18a11h| 29/10/18 ) 01/10/18 20h 10/10/18
Station fixe 18 245 6.9 1.00 10 2.9
Sainte-Luce ' 07/11/18 a17h | 03/10/18 : 29/10/18 18h 07/11/18

Tableau 10 : Comparaison des moyennes et maxima horaires et journaliers des concentrations
en NOx et NO: entre le site des Trois llets et la station fixe de Sainte-Luce sur la période de
mesure.

Les concentrations moyennes, mesurées dans le bourg des Trois-ilets, en oxydes
d’azote et dioxyde d’azote sont du méme ordre de grandeur que sur la station fixe de
Sainte-Luce. Les maxima horaires et journaliers sont Iégerement plus élevés sur le
site des Trois-ilets, toutefois, il reste faible au regard des normes environnementales.

e Respect des normes et évaluation des risques de dépassement :

L. Valeur de la . .
::';g:i Intitulé de la norme norme NO; Sk dﬁeest;rrms-
(ng/m?)
Valeur Limite horaire 200
(Arrété du 19 avril 2017) (18 dépassements Respectée
autorisés)
Horaire Seuil d’informatio_n et de _
(Santé) recommandation 200 Non atteint
(AP051784 du 14/06/05)
Seuil d’alerte (AP 051784 du 14/06/05) 400 Non atteint
Année Valeur Limite annuelle ,
(Santé) (ArTété du 19 avril 2017) . Respectee

Tableau 11 : Evaluation du respect des normes environnementales en NO2 du site de mesure

Au terme de I'étude, les normes concernant le NOz2 sont respectées sur la période de
mesure.

ninAir 21
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Pergc;:z de Intitulé de la norme Valeur du seuil NO; (ug/m3) | Site des Trois-llets
i dé ; 140
Seuil d’évaluation ., .
i (18 dépassements autorisés Pas de dép.
supérieur
Horaire par an)
(Santé) 100
Seuil d’évaluati o )
el infz;?::l‘ra lon (18 dépassements autorisés Pas de dép.
par an)
Seuil d’évaluation ,
supérieur 32 Respecté
Année
SIS Seuil d luat
euil d’évaluation ,
inférieur 26 Respecté

Tableau 12 : Evaluation des risques de dépassements des normes du site des Trois-llets

Les seuils d’évaluation n'ayant pas été dépassés lors des campagnes de mesure, le
site présente un risque faible de dépasser les normes environnementales horaire et
annuelle en NO2z pour une mesure effectuée toute I'année.
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EVALUATION DE LA QUALITE DE L’AIR DANS LA COMMUNE DES TROIS- ILETS - 2018

e Profil journalier :
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Figure 14 : Profil journalier du NO,.
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Figure 15 : Profil journalier du NO-.

Les figures ci-dessus présentent le profil journalier des concentrations en oxydes
d’azote et dioxyde d’azote. Les profils journaliers sont relativement stables, aucune
activité particuliere n’est observée.
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PM10 Station Sainte-Luce

Les poussieres : PM10

PM10 Trois llets

Iv.2.3

EVALUATION DE LA QUALITE DE L’AIR DANS LA COMMUNE DES TROIS- ILETS - 2018
Evolution horaire des concentrations :

PM10 Station Sainte-Luce

Valeur limite

00:T0 8T/0T/9T 8T/0T/91
00:T0 8T/0T/¥T 8T/0T/vT
00:T0 8T/0T/CT 8T/0T/TT
00:10 8T/0T/0T 8T/0T/0T
00:T0 8T/0T/80 8T/0T/80
00:T0 8T/0T/90 8T/0T/90
00:T0 8T/0T/¥0 8T/0T/+0
00:T0 81/0T/20 8T/0T/20
00:10 81/60/0¢€ 81/60/0¢
00:T0 81/60/8¢ 81/60/8¢
00:T0 81/60/9¢ 81/60/9¢

Figure 16 : Evolution horaire des PM10 sur le site de mesure.
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Figure 17 : Evolution journaliere des PM10 sur le site de Trois-llets
de, les stations fixes de Madininair

enregistrent aussi des concentrations supérieures a 50 pg/ma.
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Les figures ci-dessus représentent respectivement I'évolution horaire et journaliére des
concentrations en PM10. Une augmentation des concentrations est observée du

28/09/18 au 01/10/18. A cette m



Moyennes et maxima :

Moyenne en Maximum horaire | Maximum journalier
PM10 (ug/m8) | mesuré en ug/m2 | mesuré en pg/ms3
Bourg des 21.5 114 77
Trois llets ’ 28/09/18 a 20h 29/09/18
Station fixe 195 127.4 100.1
Sainte-Luce : 26/09/18 a 03h 29/09/18

Tableau 13 : Comparaison des moyennes et maximum horaire et journalier des concentrations
en PM10 entre le site des Trois-llets et la station fixe de Sainte-Luce sur la période de mesure.

Les maximums horaire et journalier du site de mesure sont inférieurs a ceux obtenus
par la station fixe de Sainte-Luce. Toutefois, la concentration moyenne du site des
Trois-llets est Iégérement supérieure a celle de la station de Sainte-Luce.

e Respect des normes et évaluation des risques de dépassement :

Période de . Valeur de la norme PM10 . .
base Intitulé de la norme (ug/m?) Site des Trois llets
_ 50
Valeur Limite . o ,
journaliére (35 dépassements autorisés) 3 dépassements
Journalier
4 Seuil d’information et . .
Santé -
( ) de recommandation 50 Depasse
Seuil d’alerte 80 Non atteint
, Valeur Limite annuelle 40 Respectée
Année
(Santé) Obijectif de qualité 30 Respecté
annuel

Tableau 14 : Evaluation du respect des normes environnementales en PM10 du site de mesure

Période de - Valeur du seuil PM10 . .
base Intitulé de la norme (pg/m?) Site des Trois llets
Seuil d’évaluation , 35 . ,
Ay (35 dépassements autorisés 5 dépassements
supérieur
Journalier par an)
(santé) 25
Seuil d’évaluation L )
eut infgn\';:uura (35 dépassements autorisés | 11 dépassements
par an)
Seuil d’évaluation .
supétieur 28 Respecté
Année
(Santé) . .
Seuﬂ;fg;::;ahon 20 Non respecté

Tableau 15 : Evaluation des risques de dépassements des normes sur le site de mesure

' La gualité de I'ar en M

fartingue

Air

25



Le seuil d’'information et de recommandation et la valeur limite journaliére de 50 pug/m?3
ont été atteints 3 jours durant la période de mesure. Pour ces mémes jours, les stations
fixes de Madininair enregistre des dépassements dus essentiellement au passage
d’'une brume de sable.

Le seuil d’évaluation inférieur est dépassé. Ainsi, il existe un risque moyen de
dépassements des normes environnementales annuelles sur ce site de mesure.

e Profil journalier :

= PM10 Trois llets PM10 Station Sainte Luce
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Figure 18 : Profil journalier du PM10 sur le site de mesure.

La figure ci-dessus présente la variation des concentrations en PM10 pendant toute
une journée. Les concentrations en particules fines au cours de la journée, présente
un pic a 32 ug/m3® a 7h, puis une diminution brusque a 9h00, pour augmenter
progressivement jusqu’'a 18h00, puis diminuer en soirée et durant la nuit. Ce profil
semble caractéristique d’une activité automobile a proximité.
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V.Conclusion

Dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial de la Communauté
d’Agglomération de I'Espace Sud de la Martinique (CAESM), et en collaboration avec
la ville des Trois llets, Madininair a réalisé I'évaluation environnementale de la qualité
de l'air sur un site de mesure, au sein de I'école primaire llet Sixtain, située dans le
bourg des Trois-ilets. Cette évaluation consiste a mesurer en continu les
concentrations en polluants réglementaires : dioxyde de soufre SO2, oxydes d’azote
NOx et particules fines PM10. Ces polluants ont été mesurés pendant 14% du temps
de l'année (temps minimum pour une représentation annuelle). Les résultats ont
permis de visualiser les évolutions horaires et journaliéres des polluants ciblés, et ainsi
d’évaluer le risque de dépassements des normes environnementales par comparaison
aux normes en vigueur définies par la directive européenne 2008/50/CE.

Au terme de cette étude, les concentrations en dioxyde de soufre SO2, oxydes d’azote
NOx, dioxyde d’azote NO2 respectent les normes environnementales en vigueur et le
risque de dépasser ces normes semble faible sur le site de mesure.

Concernant les concentrations en PM10, 3 dépassements du seuil d’information et de
recommandation ont été répertoriés. Le risque de dépasser les normes
environnementales en PM10, mesurées sur le site des Trois llets est moyen. Toutefois,
ces dépassements sont également enregistrés sur les stations fixes de mesures. |I
semble que ceux-ci soient imputables notamment au phénomene de brume de sable
présent sur I'ensemble du territoire.

Le renouvellement de cette étude est a prévoir pour visualiser I'évolution des

concentrations en polluants de l'air dans le bourg des Trois-ilets, notamment en cas
de nouveaux aménagements routiers ou urbains.
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VI. Annexe

La brume de sable est un phénoméne régional. En effet, dés qu’un épisode touche la
Martinique, une augmentation des particules fines est observée sur 'ensemble des
stations de mesure. Ainsi, Madininair observe un épisode de brume de sable quand
'ensemble des mesures en particules fines dont le diamétre est inférieur a 10um
(PM10) dépassent la valeur de 50ug/m? (seuil d’'information et de recommandation en
particules fines). Les jours dépassant ce seuil sont répertoriés ci-dessous.

Jours de
dépassement de
50ug/m® en PM10

26/09/2018
28/09/2018
29/09/2018
30/09/2018
03/10/2018

Tableau 16 : Jours de dépassement de 50 pg/m? simultanément sur ’ensemble des stations
fixes de Madininair.
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